
SAR 109T
MAKİNELİ TABANCA / MACHINE GUN

  TEKNİK VERİ (TECHNICAL DATA)
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KALİBRE (CALIBER)

ÇALIŞMA SİSTEMİ (OPERATING PRINCIPLE)

KAPASİTE (CAPACITY)

ATEŞLEME MODU (MODES OF FIRE)

TETİK AĞIRLIĞI (TRIGGER PULL)

ATIM SAYISI (RATE OF FIRE)

DAĞILIM (ACCURACY)

ETKİLİ MENZİL (EFFECTIVE RANGE)

YİV-SET (RIFLING)

NAMLU ÇIKIŞ HIZI (MUZZLE VELOCITY)

9 x 19 mm

GERİ TEPME (BLOWBACK)

ŞARJÖR, 30 (MAGAZINE, 30)

EMNİYET, TEK ATIŞ, SERİ ATIŞ (SAFETY, SEMI - FULL AUTO)

25-40 N

900 (±100) ATIM/DAK. (ROUNDS / MIN)

25 m’de 12 cm (12 cm IN 25 m)

100 m

6 SAĞ 1/250 mm / 1:9.8” (6 RIGHT) 

400 m/s (±50 m/s)



1

705 mm (±10 mm) / 27.8”

625 mm (±10 mm) / 24.6”

248 mm (±5 mm) / 9.8”

275 mm (±5 mm) / 10.8”

45 mm (±5 mm) / 1.8”

1- DİPÇİK AÇIK UZUNLUK (STOCK OPEN LENGTH)

2- DİPÇİK KAPALI UZUNLUK (STOCK CLOSED LENGTH)

3- NAMLU UZUNLUĞU (BARREL LENGTH)

4- YÜKSEKLİK (HEIGHT)

5- GENİŞLİK (WIDTH)

BOŞ ŞARJÖRLÜ TÜFEK (RIFLE WITH EMPTY MAGAZINE)

BOŞ ŞARJÖR (EMPTY MAGAZINE)

DOLU ŞARJÖR (FULL MAGAZINE)

2750 g (± 50 g) / 97 oz

210 g (± 10 g) / 7.4 oz 

YAKLAŞIK (APPROX) 585 g / 20.6 oz

EBATLAR (DIMENSIONS)

AĞIRLIKLAR (WEIGHTS)
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GENEL ÖZELLİKLERİ (GENERAL FEATURES)
 h SAC BÜKÜM ŞARJÖR (SHEET METAL MAGAZINE)
 h 5 POZİSYON AYARLANABİLİR DİPÇİK (5 POSITION ADJUSTABLE STOCK)


