
SAR 56 HMT
HAFİF MAKİNELİ TÜFEK / LIGHT MACHINE GUN

  TEKNİK VERİ (TECHNICAL DATA)

REV:2 - 28/01/2025-ARGE

KAPASİTE (CAPACITY)

ÇALIŞMA SİSTEMİ (OPERATING PRINCIPLE)

ŞARJÖR, 30 ve MAYON, M27 (MAGAZINE, 30 & MAYON M27)

GAZ PİSTON SİSTEMİ (GAS PISTON SYSTEM)

5.56 x 45 mm NATOKALİBRE (CALIBER)

ATEŞLEME MODU (MODES OF FIRE) EMNİYET - SERİ ATIŞ (SAFETY - FULL AUTO)

TETİK AĞIRLIĞI (TRIGGER PULL) 32-72 N

ATIM SAYISI (RATE OF FIRE) YAKLAŞIK 600-1000 ATIM/DAKİKA (APPX. 600-1000 R/M) 

DAĞILIM (ACCURACY) 12 MOA

ETKİLİ MENZİL (EFFECTIVE RANGE) 600-1000 m

YİV-SET (RIFLING)

NAMLU ÇIKIŞ HIZI

6 SAĞ 177,8 mm - (6RH 1/7”)

875 m/s (±20 m/s)



EBATLAR (DIMENSIONS)

AĞIRLIKLAR (WEIGHTS)

GENEL ÖZELLİKLERİ (GENERAL FEATURES)
 h HIZLI DEĞİŞTİRİLEBİLEN NAMLU (QCB)
 h NAMLU DEĞİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN NAMLU TAŞIMA KOLU

      (BARREL HANDLE FOR SIMPLIFIES BARREL CHANGING)
 h SERİ ATEŞLEME MANDALI ( FULL AUTO FIRING PIN)
 h KADEMELİ TELESKOPİK DİPÇİK (5 STAGE TELESCOPIC STOCK)
 h AYARLANABİLİR YANAKLIK (ADJUSTABLE CHEEKPIECE)
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1- DİPÇİK AÇIK UZUNLUK (STOCK OPEN LENGTH)

2- DİPÇİK KAPALI UZUNLUK (STOCK CLOSED LENGTH)

3- NAMLU UZUNLUĞU (BARREL LENGTH)

4- YÜKSEKLİK (HEIGHT)

5- GENİŞLİK

TÜFEK AĞIRLIĞI (RIFLE WEIGHTS)

880 mm (±3 mm) / 34.6”

825 mm (±3 mm) / 32.5” 

368.3 mm / 14.5”

275 mm (±5 mm) / 10.8”

125 mm (±5 mm) / 4.9”

MAX. 4500 g (±15 g) 158.7 oz


