
MAYON (M9) SAĞ SOL BESLEME (RIGHT and LEFT FEED)

ATEŞLEME MODU (MODES OF FIRE)

DAĞILIM (ACCURACY)

ATIM SAYISI (RATE OF FIRE)

YİV-SET (RIFLING)

EMNİYET, TEK - SERİ ATIŞ (SAFETY, SEMI - FULL AUTO)

6 MOA

500-600 ATIM DAKİKA (500-600 R/M)

8 SAĞ 381 mm (8RH 1/15’’)

TETİK AĞIRLIĞI (TRIGGER PULL)

ETKİLİ MENZİL (EFFECTIVE RANGE)

MAKSİMUM ETKİLİ MENZİL 
(MAXIMUM EFFECTIVE RANGE)

ÇALIŞMA SİSTEMİ (OPERATING PRINCIPLE)

NAMLU ÇIKIŞ HIZI (MUZZLE VELOCITY)

KALİBRE (CALIBER)

50-80 N

1830 m

6800 m

KAPALI POZİSYON TAM OTOMATİK, AÇIK POZİSYON YARI OTOMATİK 
(CLOSED BOLT AT FULL AUTO, OPEN BOLT AT SEMI AUTO

900 m/s (±30 m/s)

12.7 x 99 mm NATO

BESLEME (AMMUNITION FEED)

SAR 127 MT
AĞIR MAKİNELİ TÜFEK / HEAVY MACHINE GUN

TEKNİK VERİ (TECHNICAL DATA)

REV1 - 15/01/2024



1- SABİT DİPÇİK UZUNLUK (FIXED STOCK LENGTH) 1655 mm (±10 mm) / 65.1”

2- NAMLU UZUNLUĞU (BARREL LENGTH) 1144 mm (±5 mm) 45.0”)

3- YÜKSEKLİK (HEIGHT)

4- GENİŞLİK (WIDTH)

TÜFEK AĞIRLIĞI (MACHINE GUN WEIGHT)

230 mm (±5 mm) 9”

228 mm (±5 mm) 9”

37400 g (± 200 g) 1319.2 oz

EBATLAR (DIMENSIONS)

AĞIRLIK (WEIGHT)

GENEL ÖZELLİKLERİ (GENERAL FEATURES)
 h HIZLI DEĞİŞTİRİLEBİLEN NAMLU (QCB)
 h NAMLU DEĞİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN NAMLU TAŞIMA KOLU

(CARRY HANDLE FOR EASY BARREL CHANGING)
 h STELLITE NAMLU (STELLITE BARREL)
 h SAĞ-SOL BESLEME SİSTEMİ (LEFT AND RIGHT FEED)
 h TEK - SERİ ATEŞLEME MANDALI ( FULL-SEMI AUTO FIRING PIN)
 h KOAKSİYEL BAĞLANTI (COAXIAL MOUNTING)
 h ÜÇ AYAK İLE PLATFORM ve PİYADE KULLANIMI (PLATFORM and INFANTRY USE WITH TRIPOD)
 h HAVA SAVUNMA NİŞANGAHINA UYUMLUDUR (SUITABLE FOR ANTI AIR AIMING SIGHT)
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